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TERMEK ADATLAP

NEM KOZVETLEN AJANLATTETEL!
Termék megnevezése: EVAK DPC-10 digitdlis szivattylUvezérl vizszivattyUhoz, szarazonfutas elleni védelemmel
Gyérté: EVAK - Cikkszam: EVAK-DPC-10 - A termék sllya: 324 g

Webshop: www.mestercentrum.hu
E-mail: info@mestercentrum.hu
Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

FIGYELEM!
Ez a termék jelenleg nem rendelhetd!

TERMEKLEIRAS:
FUNKCIOK :

- Digitalis nyomaskapcsold, ami helyettesiti a hagyoményos mechanizmusi nyomaskapcsolét.
- Digitdlis nyomdaskapcsold, nagy pontossagot és felbontéast biztosit (pontossag: +1% FS. Felbontéds: 0,01 bar /0,01 kg/cm2 /0,1
psi)

- Beépitett szarazon futds elleni védelem.

- Késleltetett ki-be kapcsoldsi funkcié.

- Nyomas bedllitasi tartomény : 0.00 10.00 bar.

- Nyomaés érték be- és kikapcsolasi tartomanya kilon allithatd.

- Hidrofor tartallyal, vagy anélkil is hasznédlhaté.

- Nincs visszacsap6 szelep, ami fennakadhat a szennyezdésektl.

- Egyszer csatlakoztatds a rendszerre 1/4"-os kils menettel.

- Hosszabb élettartam, a hagyomanyos nyomaskapcsolékhoz képest.

- Egyszer programozasi lehetség.

- Megbizhatd, pontos értékek.

- Allithat¢ fels / alsé hatéarértékek.

- Allithaté riasztasi pont / szérazon futas érzékelési id.

- Allithaté Gjrainditas szarazon futas riasztas esetén (10 prébalkozas programozhaté be)

- Egyértelm adat, LCD kijelz.

- 3 szin LED kijelz (izemmdéd, riasztas, stand-by).

MSZAKI ADATOK :

* Haldzati feszlltség : 115~220Vac 10% 50/60HZ
* Maximum kornyezeti hmérséklet : +40°C

* Maximum folyadékhmérséklet : +65°C

* Maximum nyomas : 10 bar

* Maximum terheldram AMP : 12A

* |P védettség : IP55



* Relékapacitas : 2.2 kW 230V

EGYEB :

a. Nyomasérték tartomanya : 0.01 ~ 10.00 bar

b. Késleltetési id beallitdsi tartomanya : 0 ~ 60 masodperc

c. Automatikus Ujraindulds idejének beallitdsi tartomanya vészkikapcsolds utan ( érték) : 1 ~ 600 masodperc

d. Szdrazonfutds érzékelési idejének bedllitasi tartoménya : 1~120 masodperc

e. A max. motor méret 2.2 kW 230V-on vagy magnes kapcsoldn keresztlil a DPC-10 vezérl 2.2 kW folotti szivattylval is

mkodhet.

A jelen termék adatlap kizardlag tdjekoztaté jellegli, nem mindsil ajanlatnak. Az drak, kondiciék mindenkori véltoztatdsdnak

jogat a Mestercentrum Aruhaz Kft. fenntartja. Az aktudlis drakrdl a fenti elérhetéségeinken keresztiil tajékozdédhat.



